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1 Beknopte omschrijving 
De CE-markering is een geharmoniseerde attesteringsprocedure geldig voor alle Europese 
landen, naar dewelke elke lidstaat zich dient te refereren wanneer hij de reglementering voor 
zijn eigen markt opstelt. 

1.1. De reglementaire eisen 
In België vallen, indien onze informatie volledig is; de thermische eigenschappen, de 
gereglementeerde stoffen, het gedrag bij brand en de akoestiek in luchthavenzones, onder het 
reglementaire domein. In andere landen zouden er andere eisen kunnen geformuleerd worden 
op reglementair vlak. Bijgevolg komt het de fabrikant toe de CE-markering aan te passen op 
basis van testprocedures en het niveau van conformiteitsattestering aangegeven in de 
Europese normen aan te passen volgens het land van bestemming. Een land kan op 
reglementair vlak geen andere eisen opleggen dan diegene die deel uitmaken van de Europese 
norm. Een producent kan zich echter vrijwillig laten certificeren door een vrijwillige 
technische goedkeuring aan te vragen waarbij de conformiteit van de fabrikant aangetoond 
wordt met hetgeen reglementair geëist wordt. 
Opmerking : Het WTCB heeft reeds verschillende artikelen omtrent dit onderwerp 
gepubliceerd. De website www.info.benoratg.org bezorgt bijkomende informatie omtrent dit 
onderwerp. 

1.2.  De vrijwillige eisen 
De niet gereglementeerde eisen voor België zijn ; de weerstand tegen windbelasting, de 
luchtdoorlatendheid, de waterdichtheid, de bedieningskrachten en het verkeerd gebruik, de 
schokweerstand, de inbraakwerendheid, de explosiebestendigheid en de kogelwerendheid. De 
BUtgb heeft voor zijn ATG’s geopteerd om de reglementaire eisen op te nemen en deze te 
vervolledigen met de primaire eisen van het product ; lucht, water, wind, verkeerd gebruik en 
de bedieningskrachten. 

1.3. De STS 52.0 of toepassingsvoorschriften van de Europese 
normen  

Dankzij de ‘Richtlijnen voor bouwprodukten’, heeft de Europese commissie voor normalisatie 
(CEN) een belangrijk geheel van normen opgesteld voor de sector van de ramen, de 
gordijngevels en de beglazing. Deze normen laten toe om bouwprodukten te evalueren en in 
te delen, maar ze verduidelijken niet de klasse of de te kiezen prestaties in functie van de 
specifieke voorwaarden van een project. Het is de taak van de verschillende lidstaten, van 
voorschrijvers en bouwheren om deze vast te leggen. 
Van de andere kant, een geheel van Eurocodes werd ontwikkeld voor wat betreft de 
materialen en de relatieve lasten op de bouwwerven.  
De nieuwe STS(en) 52.0: 2005 zijn ontwikkeld met het oogpunt op het maken van een 
toepassingsdocument van de Europese normen om de schrijver van een bestek bij te staan bij 
de juiste keuze en dimensionering van zijn product. Geen andere eisen worden gesteld. 
De STS behandelen 3 bindende verschillende niveaus: 

− Het reglementaire niveau: dit is ons bij wet opgelegd. Een bestek moet deze vereisten 
niet noodzakelijk vermelden aangezien ze opgelegd zijn. De STS vragen evenwel aan 
de schrijver van een bijzonder bestek om de prestaties in functie van de wettelijke 
situatie te specifiëren. 
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− De specificatie: in functie van de omstandigheden van het project geven de STS de 
prestaties in de vorm van klassen of van voorwaarden volgens dewelke de prestatie 
van het product moet vastgelegd worden. Referentie dient gemaakt naar de STS versie 
2005 opdat de eis van toepassing zou zijn; geen enkele keuze is gelaten met 
betrekking tot de productprestaties, deze worden bepaald in de STS. 

− De aanbeveling: in functie van de omstandigheden van het project geven de STS de 
oriëntatie van de te behalen prestaties. De verwijzing naar de STS versie 2005 moet 
gedaan zijn opdat de eis van toepassing is maar de keuze wordt gelaten voor wat 
betreft de prestatie van het product. 

1.4. Overgang van het oude procedure referentiesysteem naar 
het Europese referentiesysteem  

 
De nieuwe goedkeuring uitgereikt vanaf 2005 evenals de uitbreidingsaanvragen zullen niet 
meer gebeuren op basis van de STS 52.0:1985. Wat de vernieuwingsaanvragen betreft, is het 
aangeraden om het minimum proefprogramma vermeld in Bijlage 2 uit te voeren. 
De goedkeuringsverlengingen kunnen aanvaard worden op basis van het oude 
referentiesysteem STS 52.0:1985 onder de volgende voorwaarden: 

- De goedkeuring zal slechts één maal vernieuwd worden zonder aanpassing 
aan de STS 52.0:2005 en aan het minimumprogramma in Bijlage 2; 

- Vanaf het moment dat de CE markering verplicht is, zal de BUtgb verplicht 
zijn om de goedkeuring gebaseerd op het oude referentiesysteem STS 
52.0:1985 te schrappen. 

 
Opmerking: De CE markering is toepasbaar sinds januari 2007 en zal van af 01.02.2009 
verplicht zijn. 
 
 

2 Tabel van de prestaties 
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Prestaties Type volgens 
STS 52.0:2005 Evaluatie Opmerkingen Toepassing in ATG 

Prestaties van de 
componenten: 
profielen, beslag, 
beglazing, 
afdichtingsprofielen, 
kit 

specificaties 
Mechanische en 

functionele 
klassen 

De vastgestelde prestaties 
voor de componenten zijn 
niet altijd onmiddellijk 
over te brengen naar 
ramen 

De technische goedkeuring zal vragen de 
normen betreffende de componenten te 
respecteren op het ogenblik van het in voege 
treden van de CE markering. Het is echter 
reeds aan te raden om de normen te volgen 
die een bijna norm statuut hebben (normen in 
formele stemming) 

Hygiëne, 
gezondheid en 
leefmilieu 

wettelijk Gereglementeerde 
grondstoffen 

CE markering van deze 
prestatie zal verplicht zijn 
in België. De lijst van 
gereglementeerde 
producten bevindt zich op 
de website die vermeldt 
staat onder aan de tabel 

Aangezien deze vereiste wettelijk is, is het 
aan de fabrikant om een verklaring op te 
stellen die vermeld dat zijn product voldoet 
aan Richtlijn 76/769/EEC zoals geamendeerd 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal
/dangsub/dangmain_en.htm 

Gebruiksveiligheid 
 
Mechanische sterkte 

en stabiliteit 
berekening specificaties 

Bepaling van 
belastingen en 

van combinaties 
van belastingen, 

bepaling van 
grenstoestanden. 
Bepaling van de 
ontwerpwaarde 
van materialen  

Overgang naar toepassing 
van Eurocodes in 
voorbereiding bij het 
WTCB 
Aanbevelingen van de 
Europese Commissie 

De ATG vermeldt de berekende 
traagheidsmomenten van de profielen en 
versterkingen, op basis van de gegevens van 
de fabrikant  

Prestaties lucht, 
water, wind specificaties 

Klassen in functie 
van de 

plaatsingshoogte 
van het 

schrijnwerk 

De procedures voor de 
proeven zijn gewijzigd 
sinds de STS 52.0:1985. 
Bovendien moeten de 
proeven uitgevoerd 
worden door een 
genotificeerd organisme 

De ATG vraagt dat de procedures met 
betrekking tot de CE markering 
gerespecteerd worden. 

Bedieningskrachten 
en verkeerd gebruik specificaties Klasse in functie 

gebruik/gebruiker Idem als hierboven Idem als hierboven 
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Prestaties Type volgens 
STS 52.0:2005 Evaluatie Opmerkingen Toepassing in ATG 

Brandveiligheid 
- brandreactie 
- brandweerstand 

wettelijk 
Klassen in functie 

van het type 
gebouw 

Belgische wettelijke 
context aan te passen 
CE markering van deze 
prestatie zal verplicht zijn 
in België  

Gezien het wettelijke karakter van deze eis en 
de aan de gang zijnde omzetting van de 
Europese norm in een Belgische wettelijke 
context, formuleert de ATG momenteel geen 
eis  

Bescherming tegen 
geluid (isolatie ten 
opzichte van 
luchtgeluiden) 

specificaties Klassen 

NBN S 01-400:2008 
Akoestiek – 
Geluidsisolatiecriteria in 
functie van de 
projectomstandigheden 
(aan het einde van de 
herziening) 

Deze voorwaarde wordt enkel geëist in goed 
afgebakende zones. Gezien het feit dat de 
normen bepaald zijn en de prestaties goed 
zijn vastgelegd, worden proeven in het kader 
van de goedkeuring aangeraden zonder ze te 
eisen.  

Energiebesparing en 
thermische isolatie wettelijk 

Regionale 
thermische 

voorschriften 

CE markering van deze eis 
zal verplicht zijn in België 

Gezien het wettelijke karakter van deze eis in 
België moet de ATG de Uf waarden van de 
profielen geven teneinde de berekening van 
elk raam te kunnen maken. Indien dit niet het 
geval is, worden de standaardwaarden 
(ongunstig) opgegeven overeenkomstig de 
NBN EN 10077-1 

Inbraakwerendheid aanbevelingen Klassen - Overgelaten aan de beoordeling van de 
aanvrager 

Bestandheid tegen 
explosies aanbevelingen Klassen - Overgelaten aan de beoordeling van de 

aanvrager 

Kogelwerendheid aanbevelingen Klassen - Overgelaten aan de beoordeling van de 
aanvrager 
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3 Omschrijving van het product (STS 52.0 § 4.2.1 en STS 
52.3 § 4.1.2) 

Het product dat de fabrikant wenst te onderwerpen aan de goedkeuring maakt het onderwerp uit van 
een beschrijving die bij het technische dossier wordt gevoegd en dit bevat: 

 een geheel van weerstandsprofielen die verenigbaar zijn met elkaar, hun verbindings- en 
afdichtingstechnieken (T-dwarsprofiel en hoeken), 

 het of de vulpane(e)l(en): minimum dikte, maximum dikte, maximum gewicht 
 een lucht- en waterafdichtheidstechniek met meerdere aanslagen en/of middendichting en/of 

andere technieken met: 
o de afdichtingsprofielen (materiaal en afmetingen) 
o ontwaterings- en ventilatietechniek van de sponningen, aanslagen, 

stijlen, dwarsregels, verbindingsprofielen (doorsnede en hartafstand 
van de ontwaterings- en ventilatieopeningen) 

o aanvullende afdichtinginrichtingen, zoals kitvoegen (lucht- en waterafdichting van de 
glaslatten 

o afdichting van de hoeken van de afdichtingsprofielen en plaatsing in de 
weerstandsprofielen 

o elk ander afdichtings- of afsluitingsinrichting (waterlijst, slabbe, enz.) 
 hang- en sluitwerk van een welbepaald merk en serie voor iedere openingswijze 
 de plaatsingstechniek van de vulpanelen  

o het opspannen van de vulpanelen en de bijhorende toebehoren (ondersteunblokje) 
o het afdichten van de vulpanelen met kit of voorgevormde strips (materiaal en 

afmetingen) 
 alle andere toebehoren: ventilatieroosters, enz. 
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4 Detail van het technisch dossier 

4.1 Onderdelen van het raam. 

4.1.1  De PVC compounds 
De goedkeuringsaanvrager levert de fabricage referentie van elk compound 

4.1.1.1  Identificatiekenmerken (STS 52.3 Tabel 1) 
Als de PVC compounds niet onder een goedkeuring vallen, levert de fabrikant een identificatie van 
elk gebruikt materiaal conform aan onderstaande tabel. Elke formulering moet geïdentificeerd 
worden. 

Tabel 1– PVC compound - Identificatiekenmerken 

Identificatiekenmerken Referentienorm Specificaties Toleranties 

DHC (min) NBN EN ISO 182-2 
NBN EN ISO 182-3 X ± 15 % relatief 

Asgehalte (%) NBN EN ISO 3451-5 X ± 7 % relatief 

Volumieke massa (kg/m³)  
NBN EN ISO 1183-1 
NBN EN ISO 1183-2 
NBN EN ISO 1183-3 

X ± 20 kg/m³ 

L*, a, b ISO 7724-3  Massa wit : STS 52.3 § 3.2.4 
Massa gekleurd: geen  

X: Specificaties door de fabrikant verstrekt geverifieerd door een onafhankelijk labo 

[] 1 - NBN EN ISO 182-2:1999 - Kunststoffen - Bepaling van de neiging van mengsels en producten 
op basis van homopolymeren en copolymeren van vinylchloride om waterstofchloride en andere zure 
producten bij hoge temperatuur af te geven - Deel 2 : pH-methode (ISO 182-2:1990)  

[] 2 - NBN EN ISO 182-3:2000 - Kunststoffen - Homopolymeren, copolymeren en hun mengsels op 
basis van vinylchloride - Bepaling van de mate van zuurafsplitsing bij verhoogde temperaturen - Deel 
3: Conductometrische methode (ISO 182-3:1993) 

[] 3 - NBN EN ISO 3451-5:2002 -Kunststoffen - Bepaling van de as - Deel 5: Polyvinylchloride (ISO 
3451-5:2002) 

[] 4 - NBN EN ISO 1183-1:2004 -Kunststoffen - Methoden voor het bepalen van de dichtheid van 
niet-geschuimde kunststoffen - Deel 1: Dompelmethode, vloeistof pyknometermethode en 
titratiemethode (ISO 1183-1:2004) 

[] 5 - NBN EN ISO 1183-2:2004 Kunststoffen - Methoden voor het bepalen van de dichtheid van 
niet-geschuimde kunststoffen - Deel 2: Dichtheidgradiëntkolommethode (ISO 1183-2:2004) 
 
[] 6 - NBN EN ISO 1183-3:2000 Kunststoffen - Methoden voor het bepalen van de dichtheid van 
niet-geschuimde kunststoffen - Deel 3: Gas-pyknometermethode (ISO 1183-3:1999)  
 

4.1.1.2 Fysische kenmerken (STS 52.3 tabel 2) 
Elke formulering maakt het voorwerp uit van de volgende proeven: 
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Tabel 2 – PVC compound – Fysische kenmerken 

NBN EN 12608 Bijlage A Fysische kenmerken 
Specificaties Criteria Toleranties 

Vicat verwekingtemperatuur (°C)  ISO 306  
methode B ≥ 75 ± 2 °C 

Impactweerstand Charpy 1 op geperste 
platen dikte van 4 mm 

EN ISO 179-2 
type 1eA 

≥ 10 kJ/m² 
≥ 20 kJ/m² 

- 
- 

Elasticiteitsmodulus bij buiging ISO 178 Eb ≥ 2200 MPa - 
Trekslagsterkte  ISO 8256 type 5 ≥ 600 kJ/m² - 

 

[] 7 -NBN EN ISO 306:2004 -Kunststoffen - Thermoplastische materialen - Bepaling van de Vicat-
verwekingstemperatuur (VST) (ISO 306:2004) 

[] 8 - NBN EN ISO 179-2:1999 -Kunststoffen - Bepaling van de slageigenschappen volgens Charpy - 
Deel 2: Geïnstrumenteerde slagbeproeving (ISO 179-2:1997) 

[] 9 -NBN EN ISO 178:2003 -Kunststoffen - Bepaling van de buigeigenschappen (ISO 178:2001)  

Nota 1: De proeven van de tabel 2 betreffen het hars met de toevoegingen die de mechanische 
kenmerken geven. Deze zijn onafhankelijk van de pigmentatie 

4.1.2 Witte PVC profielen (wit of gekleurd in de massa) 

4.1.2.1 Afmetingen 
De fabrikant levert een volledig overzicht van alle PVC profielen die hij wenst op te nemen in zijn 
technische goedkeuring. De figuren zijn op schaal ½ of groter en vermelden de buitenafmetingen van 
de profielen. 
Daarenboven, de sectiekarakteristieken (Ixx traagheidsmoment in het vlak van het glas en Iyy 
traagheidsmoment in het vlak loodrecht op het glas), de wanddikte-klasse en het lineair gewicht 
(kg/m) van ieder profiel worden opgegeven in een tabel en digitaal aangeleverd.  

4.1.2.2 Kwaliteit van de PVC profielen 
Voor een volledige informatie, dient u de NBN EN 12608 te consulteren. Een samenvatting van de 
eisen vindt u in onderstaande Tabel 3. 
Dit hoofdstuk specificeert onder andere de minimum prestaties, terwijl bovengenoemde norm dit 
toelaat. 

4.1.2.2.1 Gebruiksgeschiktheid van profielen - nieuwe toestand (STS 52.3 tabel 3) 
De onderstaande tabel herneemt het onderzoeksprogramma i.v.m. de gebruiksgeschiktheid van 
profielen in nieuwe toestand. De proeven zijn op minimum 2 profielen naar keuze uitgevoerd. 

Nota 2:  Indien de vinyl samenstelling geleverd wordt in granulaten en in poeder, moeten de 2 
conditioneringen getest worden. 

Nota 3 : Wanneer meerdere vinyl samenstelling zich enkel onderscheiden door hun pigment, worden 
de proeven slechts één maal uitgevoerd (1 pigment naar keuze). 

                                                 
1  De impactweerstand waarvan sprake in Tabel 2 is een fysisch kenmerk van de compound samenstelling, niet zozeer een 

prestatieniveau op zich. De impactweerstand van de profielen wordt uitgevoerd op het profiel zelf conform aan de NBN 
EN 477. 
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Tabel 3 – Nieuwe profielen – gebruiksgeschiktheid 
Onderzoek volgens NBN EN 12608 Specificatie Criteria - NBN EN 12608

Schokweerstand door valgewicht van de 
hoofdprofielen (klasse I) NBN EN 477 ≤ 1 breuk op 10 proefmonsters 

Karakteristieken i.v.m. het uitzicht na 
conditionering op 150 °C NBN EN 478 Geen defect 

Bepaling van de warmtekrimp  
- Weerstandsprofielen 

≤ 2 % op zichtvlakken 
Δ zichtbare zijden  ≤ 0,4 % 

Bepaling van de warmtekrimp  
- Hulpprofielen 
- Binnen glaslatten 
- Buiten glaslatten 

NBN EN 479  
≤ 3% 
≤ 3% 
≤ 2% 

Hoeksterkte NBN EN 514 σt ≥25 MPa - σtmin ≥20 MPa  
σc ≥ 35 MPa - σcmin ≥ 30 MPa 

[] 10 - NBN EN 477 - Profielen van ongeplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor de 
vervaardiging van ramen en deuren - Bepaling van de weerstand van het hoofdprofiel tegen slag of 
stoot met een vallichaam  

[] 11 - NBN EN 478 - Profielen van ongeplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor de 
vervaardiging van ramen en deuren - Uiterlijk na verhitting bij 150 °C - Beproevingsmethode 

[] 12 - NBN EN 479 - Profielen van ongeplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor de 
vervaardiging van ramen en deuren - Bepaling van de krimp door verhitting.  

4.1.2.2.2 Duurzaamheid van de in de massa witte profielen 
Het duurzaamheidsonderzoek is toepasbaar voor de profielen die niet bedekt in het bouwwerk worden 
toegepast; België behoort tot de klimaatklasse M (gematigd klimaat) volgens de voorschriften van de 
NBN EN 12608 § 4.2§ 4.2 , §5.8.1, §5.8.2 en §5.8.3. Het onderzoek naar de gebruiksgeschiktheid van 
de PVC compounds dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van de NBN EN 12608 met 
betrekking tot de klimaatklasse M. 

Tabel 4 – Verouderde profielen – Duurzaamheid 

Karakteristieken  Specificaties Criteria 

Trekschokweerstand ISO 8256 type 5 
gemiddelde waarde ≥ 250 kJ/m² 
individuele waarden ≥ 120 kJ/m² 

Kleurstabiliteit ISO 7724/3 
ΔE*≤5 
Δb≤3 

Nota 4: Wanneer de gekleurde profielen in de massa niet beantwoorden aan de definitie van het witte 
profiel (zie STS 52.3 §2.2) worden ze niet bekleed ontworpen, de kleurstabiliteit zal beoordeeld 
worden door de geschikte middelen in overleg met het uitvoerend bureau. 

4.1.2.2.3 Afmetingen en hun toleranties. 

4.1.2.2.3.1 Wanddikte 
De eisen met betrekking tot de geometrie van de profielen zijn bepaald in de NBN EN 12608. De B 
klasse in § 5.3.2 NBN EN 12608 bepaalt de minimum eis. 
De B klasse karakteriseert zich hoofdzakelijk in de wanddikte van de hoofdprofielen; namelijk: 

- zichtvlakken : ≥ 2,5 mm 
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- niet zichtbare vlakken : ≥ 2,0 mm 

4.1.2.2.3.2 Toleranties op andere afmetingen, rechtheid, gewicht 
Zie NBN EN 12608. § 5.3 

4.1.2.3 Versterking van de heldere getinte profielen in de massa 

4.1.2.3.1 Afmetingen 
De fabrikant levert een volledig overzicht van alle versterkingsprofielen die hij wenst op te nemen in 
zijn technische goedkeuring. De figuren zijn op schaal ½ of groter en vermelden de buitenafmetingen 
en de dikte van de profielen. 
Daarenboven, de sectiekarakteristieken (Ixx traagheidsmoment in het vlak van het glas en Iyy 
traagheidsmoment in het vlak loodrecht op het glas), van ieder profiel worden opgegeven in een tabel. 
Digitaal aangeleverd.  

4.1.2.3.2 Kenmerken van de alliages 
Tabel 5 – Versterkte profielen - kenmerken 

Aard Alliage Corrosiebescherming 

Gegalvaniseerd staal NBN EN 10143 
DX 51D 

Minimum galvanisatie 
NBN EN 10142 (1) 

275 

Aluminium 
NBN EN 755 
AW 6060 T5 
AW 6063 T5 

Extrusie ruw 

(1) gram per m² - 2 zijden 

4.1.2.3.3 Versterkings- en ontwerpregels 
Behalve rechtvaardiging dmv proeven of berekening conform de voorschriften van de STS 52.0, 
worden de volgende weerstandsprofielen versterkt met behulp van metalen profielen vanaf de 
volgende afmetingen: 

• Opengaande profielen: profielen van openslaande vleugels moeten versterkt worden 
wanneer één van de afmetingen van de vleugel groter is dan 0,8 m. 

• Vaste profielen: wanneer de lengte van het vast profiel groter of gelijk is aan 2 m 
 
De versterkingsprofielen worden over de hele lengte geplaatst in de holte van de PVC profielen voor 
het lassen.  
De fixatieafstand van de versterkingsprofielen geven. 

4.1.3 Gekleurde PVC profielen  
4 technieken voor het kleuren van profielen zijn momenteel te verkrijgen op de markt: 

• Het inkleuren in de massa (CPm)  
Deze werkwijze bestaat eruit profielen te extruderen met een in de massa gepigmenteerd 
compound. 

• Het lakken (CPp) 
Eén of meerdere laklagen worden toegepast op de profielen of op de raamkaders.  

• Het bekleven met een folie (CPf) 
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Dit proces bestaat eruit om de profielen te bekleven met een beschermende en 
decoratieve folie.  

• De co-extrusie (CPc) 
 2 duurzame thermoplastische materialen worden samengevoegd in de matrijs en worden 

samen geprofileerd. 

4.1.3.1 Productbeschrijving: het kleurproces (STS 52.3 § 4.1.2) 
Het kleurproces (basis PVC compound, co-extrusie, lak-coating, bekleving met film), de parameters 
(temperatuur, druk,…), alsook alle nevencomponenten (bijvoorbeeld reinigingsproducten, primers, 
lijmen ,…), maken deel uit van de productbeschrijving, zie STS 52.0 § 4.2.1.  

4.1.3.1.1 Het Polymethyl Methacrylaat (PMMA) 
Het materiaal PMMA toegepast als coëxtrusiemateriaal dient een VICAT-waarde VST/B50 ≥ 90 °C 
te hebben volgens la NBN ISO 306. De laagdikte van het PMMA is ≥ 0,3 mm maar mag geen 30% 
overschrijden van de totale wanddikte. 

4.1.3.1.2 De lakken 
De lakken zijn op basis van acryl of polyurethaan harsen. De totale lakdikte is minimum 25 µm.  

4.1.3.1.3 De folies 
De folies zijn op de volgende manier samengesteld :  

• Een basisfolie uit niet geplastificeerd PVC, eventueel gemodificeerd  
• Een weersbestendige/beschermende toplaag uit polyacrylaat van tenminste 50 µm. 
• Acrylaat + toplaag uit PVDF. 
• Andere voor zover de geschiktheid voor gebruik aangetoond werd  

4.1.3.2 Gebruiksgeschiktheid van gekleurde profielen in nieuw toetstand (zie 
STS 52.3 § 4.3.2) 

De proeven worden uitgevoerd op elke compound in combinatie met elke kleurprocedure op een 
kleur naar keuze. (B.v: een groep van films met 2 lijmprocessen en 2 compounds leidt tot 
minimaal 4 proefsets) 
 
Tabel 6 van STS 52.3 omvat het programma dat de gebruiksgeschiktheid verifieert van de nieuw 
gekleurde profielen in functie van het afwerkings/beschermingsproces. 

4.1.3.3 Duurzaamheid van gekleurde profielen (zie STS 52.3 § 4.3.3) 
Eén van de 2 beoordelingsmethoden qua veroudering laat ons toe het profielgedrag te evalueren. De 2 
methoden worden als gelijkwaardig beschouwd. 

4.1.3.3.1 Natuurlijke veroudering van de gekleurde profielen 
Minimum 5 stukken profiel, waaruit men proefmonsters kan uitzagen conform aan het type 5 van de 
ISO 8256, worden genomen uit de buitenwand van het gekleurde profiel. 
De natuurlijke veroudering bestaat eruit de proefmonsters te onderwerpen aan het natuurlijk licht in 
een vrije omgeving, zuidgericht onder een helling van 45° gedurende een periode van 2 jaar in een 
Zuid-Europees land. 
De beoordelingscriteria voor wat betreft de veroudering zijn in onderstaande tabel opgenomen 
volgens 
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Tabel 6 - Beoordeling na natuurlijke veroudering 

Kenmerken Specificaties Criteria 

Trekslagsterkte 
ISO 8256 type 5  

Methode A 
Gemiddelde waarde ≥ 250 kJ/m² 
Individuele waarde ≥ 120 k/m² 

Kleurstabiliteit (1) ISO 7724/3 ΔE* ≤ 3,8 (2) 

Uitzicht Observatie met het blote oog 
onder natuurlijk diffus licht 

Geen blazen, scheuren, 
afschilfering, hechting van de 

afwerking 
(1) De tinten die een ΔE* > 3,8 vertonen, worden niet uitgesloten. U moet evenwel weten dat 

deze tinten op korte of middellange termijn zullen veranderen. Om de keuze van de tinten te 
oriënteren, is een tabel gegeven in de STS 52.3 – Bijlage 2 

(2) De kleurstabiliteit kan ook geëvalueerd worden volgens ISO 105-2 – A02 of A03 
 

[] 13 - NBN EN ISO 8256:2004 - Kunststoffen – Bepaling van de trekslagsterkte (ISO 8256:2004) 

4.1.3.3.2 Kunstmatige veroudering van gekleurde profielen 
Zie STS 53.3 § 4.3.3.2. 

Tabel 7 – Beoordeling na kunstmatige veroudering 

Kenmerken Specificaties Criteria 
Trek : ISO 8256 type 5  

Methode A 
Gemiddelde waarde ≥ 250 kJ/m² 
Individuele waarde ≥ 120 k/m² 

Slagsterkte (1) Buiging: EN ISO 179 
gewijzigd 

zie STS 52.3 bijlage 1 
Criteria : Xva/X0 ≥ 0,6 

Kleurstabiliteit (2) ISO 7724/3 ΔE* ≤ 3,8 (3) 

Uitzicht Observatie met het blote oog 
onder natuurlijk diffuus licht 

Geen blazen, scheuren, 
afschilfering, hechting van de 

eindlaag 
(1) De verificatie van de slagsterkte gebeurt conform aan NBN ISO 8256 of EN ISO 179 
(2) De kleurstabiliteit kan ook geëvalueerd worden volgens ISO 105-2 – A02 of A03 
(3) De tinten die een ΔE* > 3,8 vertonen, worden niet uitgesloten. U moet evenwel weten dat 
deze tinten op korte of middellange termijn zullen veranderen. Om de keuze van de tinten te 
oriënteren, is een tabel gegeven in de STS 52.3 – Bijlage 2 

4.1.3.3.3 Alternatieve beoordeling voor de duurzaamheid voor het proces CPf  
Proef, zie STS 52.3 § 4.3.3.3 
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Tabel 8 - Beoordeling na thermische veroudering cycli 

Kenmerken Specificaties Criteria 

Visuele beoordeling  - 
Na de proef mogen de profielen 

geen defect aantonen 
(afschilfering, blazen, ..) 

Afpellen Zie STS 52.3 bijlage 3 

Initiële afpelkracht 
 ≥ 2,5 N/mm 

Verouderde toestand  
afpelkracht ≥ 2,0 N/mm 

4.1.3.3.4 Programma van de tinten voor veroudering 
De aanvrager van de goedkeuring levert het goed te keuren tintengamma aan de verslaggever. 
De proeven worden uitgevoerd op elke vinylsamenstelling en per keuringsprocédé (zie §4.1.3.1) . 
Verwijzend naar Tabel 7 en Tabel 6, worden de stabiliteitsproeven van de tinten en de verificatie van 
het aspect uitgevoerd op alle tinten, de slagsterkteproeven worden uitgevoerd op de tint die de 
grootste kleurverandering vertoont. 
De proeven betreffende Tabel 8 worden uitgevoerd op een donkere kleur naar keuze. 

4.1.3.4 Versterking van de gekleurde profielen 

4.1.3.4.1 Kenmerken van de legeringen 
zie Tabel 5 

4.1.3.4.2 Versterkingsregels 
De gekleurde weerstand profielen moeten steeds versterkt worden. 

4.1.4 Mechanische verbinding T 

4.1.4.1 Beschrijving 
De fabrikant levert een technische beschrijving van de mechanische verbindingen (T) alsook voor wat 
betreft hun afdichting. Een montagefiguur dient eveneens afgeleverd te worden. De verslaggever 
kiest de meest kritische verbinding voor wat betreft de mechanische prestaties en waterdichtheid ten 
einde de proeven van volgende paragraaf uit te voeren. 

4.1.4.2 Prestaties 
Proeven: zie STS 52.3 § 3.4.2 

De waterdichtheidproef is niet verplichtend indien een venster uitgerust met een mechanische 
verbinding getest wordt op lucht, water en windbelasting 

4.1.5 Gelaste verbindingen 
Zie STS 52.3 § 3.4 en § 4.4 
Voor elke vynilcompound worden de proeven op minstens 2 profielen uitgevoerd. 
Onderstaande tabel omvat de verificatie van de gebruiksgeschiktheid van de gelaste verbindingen. 
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Tabel 9 - Criteria voor gelaste verbindingen 

Verificatie volgens NBN EN 12608 Specificatie Criterium - NBN EN 12608
Weerstand van de gelaste verbindingen NBN EN 514 σt ≥25 MPa - σtmin ≥20 MPa  

σc ≥ 35 MPa - σcmin ≥ 30 MPa 
[] 14 - NBN EN 514 - Profielen van ongeplastificeerd polyvinylchloride (PVC-U) voor de 
vervaardiging van ramen en deuren - Bepaling van de sterkte van gelaste hoeken en T-verbindingen 

4.1.6 Soepele afdichtingsprofielen 

4.1.6.1 Geometrie en materiaal 
De fabrikant levert een gedetailleerde figuur van alle soepele afdichtingsprofielen en van hun 
gebruik. (aanslagdichting, middendichting, beglazingsdichting binnen of buitengebruik) De figuren 
zijn op schaal 2/1 of groter en vermelden de overmeten afmetingen van de profielen. 
De fabrikant vermeldt eveneens het type materiaal (TPE, EPDM, PVC, Silicone, ….) 

4.1.6.2 Prestaties 
De prestaties met betrekking tot de afdichtingsprofielen zijn vervat in de STS 52.0:2005 §4.1.4. De 
fabrikant dient de classificatiecodes van de afdichtingsprofielen te geven volgens de NBN EN 12365-
1 en bewijst eveneens de conformiteit of zijn eigen bestek in verband met afdichtingsprofielen 

4.1.7 Hang- en sluitwerk 

4.1.7.1 Beschrijving 
De fabrikant geeft de merken en de series van het hang- en sluitwerk op die hij wenst op te nemen in 
zijn goedkeuring. Een beslagdiagram zal worden opgesteld op basis van de functionele proeven voor 
de geteste prestaties. Met het oog hierop doet de fabrikant een voorstel.  

4.1.7.2 Prestaties 
De prestaties met betrekking tot het hang- en sluitwerk zijn vervat in de STS 52.0:2005 § 4.1.2. 
 
Aangezien de NBN EN 13126-1 van toepassing is, verwijst de beschrijving naar: 

 
• Vergeleken met de bijlage B van de NBN EN 13126-1, het type (van 1 tot 21) raam en het 

gebruikte alternatief voor de testen (van a tot f in functie van het type venster); 
 

• De gewichtsklasse en het gewicht tussen haakjes (vb.: 3(60)) in verhouding tot de tabel 1 van de 
NBN EN 13126-1; 

 
• Het aantal toegepaste cycli voor de testen en de overeenstemmende graad tussen haakjes (vb.: 

25.000 (graad 2) ten opzichte van § 5.7 van de NBN EN 13126-1. 
 
Aangezien de NBN EN 1935:2002 van toepassing is : 
 
• De gebruikscategorie ten opzichte van § 4.2 van de NBN EN 1935; 

 
• Het aantal toegepaste cycli voor de testen en de overeenstemmende graad tussen haakjes (vb.: 

25.000 (graad 4) ten opzichte van § 4.3 van de NBN EN 1935; 
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• De gewichtsklasse en het gewicht tussen haakjes (vb.: 3(60)) ten opzichte van de tabel 1 van de 
NBN EN 1935. 

 
Aangezien de NBN EN 1670:1998 van toepassing is: 
• het weerstandsniveau  
 
Voor wat betreft de mechanische testen, de conformiteit aan voornoemde normen ontslaat de 
verificatie niet van de prestaties van het hang- en sluitwerk in de gebruikscondities; het is te zeggen 
op het afgewerkte raam (zie EN 13126-1: Introductie). 

4.1.8 Functionele toebehoren 
 
Het technisch dossier geeft de beschrijving (geometrie, materialen, toepassing) van de toebehoren 
Vereiste toebehoren : 

o glaslatten  
o steunblokje voor de beglazing 

Optionele toebehoren 
o druiplijst 
o eindstuk voor dorpels 
o andere 

4.1.9 De beglazing 
Het glas dient conform te zijn aan NBN S23-002. 

4.2 Globale prestaties van de vensters 
De globale testen op een venster kunnen allen uitgevoerd worden startende met de minst vernielende 
test tot de meest vernielende, te weten , de akoestische testen, luchtdoorlaatbaarheid, waterdichtheid, 
windweerstand, bedieningskrachten, verkeerd gebruik, schokweerstand. 
De testen inbraakwerendheid, bestandheid tegen explosies en kogelwerendheid worden meestal 
uitgevoerd op speciale fabricaties. 

4.2.1 Algemeen minimum testprogramma 

4.2.1.1 Op basis van een kit eigen aan de schrijnwerker 
Het minimum testprogramma is opgegeven in Bijlage 1 . De functionele testen qua 
luchtdoorlaatbaarheid, waterdichtheid, windweerstand, bedieningskrachten en verkeerd gebruik 
worden uitgevoerd op gefabriceerde ramen door de schrijnwerker. 

4.2.1.2 Op basis van een kit eigen aan de goedgekeurde systeemleverancier 
Het raamtype B van de Bijlage 1 dient getest te worden. Het minimum testprogramma is 
luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, windweerstand, bedieningskrachten en verkeerd gebruik. Indien 
de testen vergelijkbare resultaten opleveren als diegene bekomen door de goedgekeurde 
systeemleverancier, dan kan de schrijnwerker van het voordeel genieten door gebruik te maken van 
het geheel aan ITT uitgevoerd door de systeemleverancier voor alle prestaties.  

4.2.2 Prestaties luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, windweerstand, 
bedieningskrachten en verkeerd gebruik 

De volgende functionele proeven worden uitgevoerd op de, door de schrijnwerker, gefabriceerde 
ramen, waarvan de fabricatiekenmerken (type opengaand gedeelte, samenstelling van het 
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schrijnwerkgeheel , afmetingen, afwatering en decompressie, ventilatie, hang- en sluitwerk (aantal 
sluit- en ophangpunten ....)) het toepassingsdomein omvatten van de vereiste goedkeuring door de 
aanvrager. 
 
Het minimum aantal te testen ramen volgens de STS 52.0:2005 is 2. 
 
De NBN EN 14351-1- Vensters en deuren - Productnorm - deel 1: - Vensters en deuren voor 
buitentoepassing voor voetgangers zonder brandweerstand en zonder brandkenmerken - bijlage F – 
geeft een selectietabel van de prototypes in functie van het type vleugel.  
 
De prestaties luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, weerstand tegen windbelasting, en hun 
toepassingsgebied maken deel uit van de STS 52.0:2005 § 4.2.1.1. Het is aangeraden het programma 
op te stellen in gemeenschappelijk overleg tussen de aanvrager en de verslaggever in functie van de 
specificaties van de STS 52.0:2005. 
 
De volgorde van de proeven is diegene die opgenomen is in bijlage 2 van de STS 52.0 :2005 

4.2.2.1.1.1 Luchtdoorlatendheid 
De klasse van de luchtdoorlatendheid van ramen is vastgelegd conform de normen 

 NBN EN 1026:2000 – Vensters en deuren - Luchtdoorlatendheid - Proefmethode. 
 NBN EN 12207:2000 – Vensters en deuren - Luchtdoorlatendheid - Classificatie. 

De metingen van de luchtdoorlaatbaarheid van samengestelde ramen kunnen afzonderlijk gemaakt 
worden voor de vaste en de bewegende delen. 

4.2.2.1.1.2 Weerstand tegen windbelasting 
De klasse van weerstand tegen windbelasting van ramen is vastgelegd conform de normen 
 

 NBN EN 12211:2000 – Vensters en deuren – Weerstand tegen windbelasting - Proefmethode. 
 NBN EN 12210:2000 - Vensters en deuren – Weerstand tegen windbelasting - Classificatie. 

4.2.2.1.1.3 Waterdichtheid 
De klasse van waterdichtheid van vensters is vastgelegd conform de normen 
 

 NBN EN 1027:2000 – Vensters en deuren – Waterdichtheid - Proefmethode. 
 NBN EN 12208:2000 - Vensters en deuren – Waterdichtheid - Classificatie. 

 
Voorschrift ter bepaling van de plaatsingshoogte voor een waterdichtheid hoger dan 600 
Pa: 
Voor de klasse waterdichtheid Exxx met xxx > 600 Pa, is de plaatsingshoogte bepaald 
volgens een toepassingsdomein dat zich bevindt tussen de 50 en 100 m boven het 
maaiveld: 
 
Men overweegt een dubbele druk van de hoogste druk aan dewelke het raam waterdicht is 
gebleven, hetzij 2 * xxx. De plaatsingshoogte hp is bepaald op basis van de bereikte 
hoogte ze(m) door deze druk 2*xxx in te voegen  in de tabel van de dynamische 
basisdrukken ce(z) Q ref 50jaar . De plaatsingshoogte hp = ze(m) ± 2,5 m afgerond op 10 of 5 
m het dichtste bij, hetzij 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 m  

4.2.2.1.1.4 Bedieningskrachten en verkeerd gebruik 
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De relatieve prestaties van de bedieningskrachten, verkeerd gebruik en hun toepassingsdomein maken 
deel uit van de STS 52.0:2005 § 4.2.1.2. Het is aangewezen daarvan kennis te nemen.  
Een proef van de bedieningskrachten en van het verkeerd gebruik wordt gedaan op ieder type van 
vleugel, waarbij de ongunstigste situatie geselecteerd wordt. 
 
De relatieve klassen van de bedieningskrachten en van de windverband- en statische torsiebelastingen 
zijn opgesteld op basis van de volgende normen: 
 

 NBN EN 14608:2004 - Ramen – Bepaling van de weerstand tegen een verticale belasting 
(windverband) 

 NBN EN 14609:2004 – Ramen – Bepaling van de weerstand tegen statische torsie 
 NBN EN 12046-1:2003 - Bedieningskrachten - Beproevingsmethode - Deel 1: Ramen 
 NBN EN 13115:2000 - Ramen – Classificatie van mechanische eigenschappen – Verticale 

belasting, torsie en bedieningskrachten 

Vervormingcriterium betreffende de diagonale vervormingsproef: 

Er kan geen enkele permanente vervorming vastgesteld worden tijdens de belastingstesten die 
het verkeerd gebruik simuleren.  a2 – a0 ≤ 2 mm. 

4.2.3 Prestaties van de schokweerstand 
De prestaties van de schokweerstand en hun toepassingsdomein maken deel uit van de STS 52.0:2005 
§ 4.2.1.10. Het is aangewezen daarvan kennis te nemen.  
 
Ze zijn opgesteld conform de norm NBN EN 13049:2003 - Ramen – Botsing met een zacht en zwaar 
lichaam - Beproevingsmethode, veiligheidseisen en classificatie. 
 
De schoktesten zijn optioneel met uitzondering in het geval van raamdeuren (enkel opendraaiend, 
draai-kip en schuif) 
 
De NBN EN 13049 preciseert dat men slechts één proefelement per schok kan gebruiken.  
 
Om de kosten van de proeven te verminderen, zijn volgende extrapolaties mogelijk. 

- Het resultaat van de schokken gegeven in de richting van de opening van de vensters (meestal 
schokken gegeven van de buitenzijde) zijn extrapoleerbaar naar schokken gegeven in de 
richting van de sluiting van de ramen (meestal schokken gegeven van de binnenzijde) indien 
de glaslatten geplaatst zijn aan de tegenovergestelde kant van de schok (meestal worden de 
glaslatten aan de binnenzijde geplaatst). Deze configuratie laat toe om in 1 keer de vulling, de 
glaslatten en het beslag te testen. Het is dus noodzakelijk om voor de schokproef het 
veiligheidsglas aan de zijde van de schok te plaatsen (over het algemeen de buitenzijde). 

- De aanvrager wenst enkel de prestaties te testen van schok langs de binnenzijde. Over het 
algemeen zullen de bekomen resultaten beter zijn dan wanneer de schok gegeven wordt in de 
richting van de opening. In dit geval is er echter geen extrapolatie mogelijk. 

 
De impacten zijn gelokaliseerd op de plaatsen aangeduid op venster B in bijlage 2. 
 
Om de prestaties van het raam op te nemen in de technische goedkeuring dient men volgende criteria 
te respecteren: 

- voor de beglazing: niet doorboord, transmissie van de schok naar het kader dient 
gegarandeerd tijdens de proef 
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- voor het raam: vervormd raam met eventuele blijvende vervormingen maar zonder 
val/projecteren van toebehoren.  
  

4.2.4 Thermische prestaties 
 
Wettelijk dienen de thermische prestaties van het venster aangegeven te worden op de CE markering. 
De technische goedkeuring zal de benodigde elementen geven voor bepaling van de prestaties. 
 
De thermische prestaties van het raam kunnen globaal bepaald worden door berekening of door proef 
volgens de norm NBN EN ISO 12567-1:2000 - Thermische eigenschappen van ramen en deuren - 
Bepaling van de warmtekastmethode - Deel 1: Volledige ramen en deuren. 
 
Zij kunnen eveneens bepaald worden vertrekkend van de thermische prestaties van de verschillende 
onderdelen volgens de NBN EN 10077-1 Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - 
Berekening van de warmtegeleiding - Deel 1: Vereenvoudigde methode (NBN ISO 10077-1:2000). 
 
De basisformule is 
 
 
 
 
Met 

 Ug : thermische transmissie van het glas; 
 Uf : thermische transmissie van het kaderprofiel; 
 Ψg: lineaire transmissie ten gevolge van thermische effecten gecombineerd met de 

afstandshouder van het glas en het kaderprofiel 
  lg : zichtbare buitenomtrek voor de berekening van het randeffect ; 
 Ag : oppervlakte van de beglazing zonder de kaderprofielen ; 
 Af : zichtbare buitenoppervlakte van de kaderprofielen . 

 
De waarden verbonden aan het glas, Ug, Ψg, kunnen opgegeven worden in de technische goedkeuring 
van de beglazing, ze kunnen opgegeven worden door de fabrikanten van de beglazing, ze kunnen 
overgenomen worden uit de normen of ze kunnen bepaald worden volgens de volgende normen: 
Ug : 

 NBN EN 673:1998 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-
waarde) - Berekeningsmethode 

 NBN EN 673/A1:2001 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt 
(U-waarde) - Berekeningsmethode 

 NBN EN 673/A2:2003 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt 
(U-waarde) - Berekeningsmethode 

 NBN EN 674:1998 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-
waarde) - Methode met afgeschermde verwarmingsplaat 

 NBN EN 675:1998 - Glas voor gebouwen - Bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-
waarde) - Methode met warmtestroommeter 

Ψg : 
 
De waarden kunnen bepaald worden door gebruik te maken van de rekenmethoden van de NBN EN 
10077-2. Bij gebrek aan gegevens kunnen de standaardwaarden gebruikt worden uit de tabellen van 
de NBN EN 10077-1. 

fg

gffgg
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Prestaties van de kaders Uf 
 
De Uf  kunnen bepaald worden . 

 hetzij door proeven: NBN EN 12412-2:2003 - Ramen, deuren en luiken - Bepaling van de 
warmtedoorgangscoëfficiënt met de warmtekastmethode - Deel 2: Kozijnen 

 hetzij door nauwkeurige berekening volgens de NBN EN ISO 10077-2: Thermische 
eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt 
- Deel 2: Numerieke methode voor kozijnen 

 hetzij door een vereenvoudigde berekening volgens de NBN EN 10077-1 : Thermische 
eigenschappen van ramen, deuren en luiken - Berekening van de warmtegeleiding - Deel 1: 
Vereenvoudigde methode (ISO 10077-1:2000) bijlage D 

 
De Uf waarden worden bepaald overeenkomstig de NBN EN 10077-1 voor elk profiel (kozijnprofiel, 
vleugelprofiel, tussenstijl en dwarsregels) en voor elke profielencombinatie (vaste kader profielen+ 
vleugel/tussenstijl + vleugel)  met en zonder stalen versterking en opgegeven in de technische 
goedkeuring. 
 
Opmerking: het is mogelijk om de bepaling van Uf  te beperken door het groeperen van profielen en 
per groep het ongunstigste profiel te kiezen. 
 
Bij gebrek aan enige informatie zal de goedkeuring verwijzen naar bijlage F van de NBN EN 10077-
1. Zie Bijlage 2. 
 

Om de Uf waarden in de goedkeuringen op te nemen  
− Zijn ofwel de waarden opgesteld door een erkend organisme 
− Zijn ofwel de waarden gecontroleerd en goedgekeurd door een erkend organisme op basis van 

een dossier ingediend door de fabrikant en als volgt ontworpen: 
• Eerste evaluatie van het rekenprogramma: bijlage D van de EN 10077-2 is van 

toepassing. De ontwerper van het programma zal de 10 gevallen van de voorgestelde 
figuur leveren. Ze moeten binnen de toleranties van de norm t.o.v. de 
referentiewaarden (3%) zijn. 

• Eerste evaluatie van het departement «ontwikkeling» van de aanvrager van de 
goedkeuring (systeemhouder): bijlage D van de EN 10077-2 is van toepassing. Het 
departement “ontwikkeling” zal de 10 gevallen van de door de norm voorgestelde 
figuur leveren. Ze moeten binnen de toleranties van de norm t.o.v. de 
referentiewaarden (3%) zijn. 

• Controle van de waarden van het gamma (of reeks) van profielen: minstens één 
opengaand profiel, één kozijnprofiel, één T-profiel en één combinatie van profielen 
zullen het voorwerp uitmaken van een berekening opgesteld door een onafhankelijk en 
erkend gespecialiseerd instituut.  De bekomen waarden zullen vergeleken worden met 
de geleverde waarden door de aanvrager van de goedkeuring. 

4.2.5 Weerstand tegen herhaald gebruik 
 
De openings- en sluitingscycli; zie tabel 23 - STS 52.0: 2005 kunnen bijvoorbeeld vereist worden in 
het geval van schuiframen of beslag in synthetisch materiaal als er twijfel is in verband met de 
raamtechniek of de verbinding tussen beslag en kader. 
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 NBN EN 1191:2000 – Ramen en deuren – Bestandheid tegen herhaald openen en sluiten – 
Beproevingsmethoden. 

 NBN EN 12400 Ramen en deuren: 2002 – Mechanische duurzaamheid – Eisen en 
classificatie.  

4.2.6 Akoestische prestaties 
Akoestische prestaties worden meer en meer gevraagd, vooral in luchthavenzones. Gezien deze eis tot 
op heden beperkt wordt tot een aantal gelokaliseerde kritieke plaatsen, raden wij aan de akoestische 
prestaties te bepalen. Dit is echter geen vereiste. De goedkeuring kan waarden van prestaties 
vermelden die in labo’s bekomen zijn op door de norm bepaalde prototypes. De akoestische waarden 
kunnen echter, bij gebruik van dezelfde profielen, voorgevormde dichtingen, glas en beslag variëren 
in functie van de projectomstandigheden (werkelijke afmetingen van het schrijnwerk, kwaliteit van de 
verbinding tussen schrijnwerk en ruwbouw, spectrum van geluid op de plaats van de realisatie, 
grootte van het element). 
Anderzijds zijn er momenteel geen precieze extrapolatieregels.  
 
De akoestische prestaties en hun toepassingsdomein zijn het voorwerp van de STS 52.0:2005 § 
4.2.1.4. Het is aanbevolen het programma op te stellen in gemeenschappelijk overleg tussen de 
aanvrager en de verslaggever in functie van de specificaties van de STS 52.0:2005. 
 
De akoestische prestaties voor buitenschrijnwerk kunnen opgesteld worden in functie van de 
volgende normen: 
NBN EN ISO 717-1:1997 - Geluidsleer - Bepaling van de geluidsisolatie in gebouwen en van 
gebouwdelen - Deel 1: Luchtgeluidsisolatie (ISO 717-1:1996) 
NBN EN ISO 140-1:1998 - Geluidsleer - Meting van geluidswering in gebouwen en bouwdelen - 
Deel 1: Eisen voor laboratoriumtestruimten met onderdrukte zijdelingse overdracht (ISO 140-1:1997) 
NBN EN IS 140-3:1995 - Geluidsleer - Meting van geluidswering in gebouwen en bouwdelen - Deel 
3: Laboratoriummeting van luchtgeluidswering van bouwdelen (ISO 140-3:1995) 
NBN EN ISO 140-5:1998 - Geluidsleer - Meting van geluidswering in gebouwen en bouwdelen - 
Deel 5: Veldmeting van luchtgeluidwering van geveldelen en gevels (ISO 140-5:1998) 

4.2.7 Inbraakwerende prestaties 
De inbraakwerende prestaties en hun toepassingsdomein zijn het voorwerp van de 
STS 52.0:2005 § 4.2.1.5. Het is aanbevolen hiervan kennis te nemen.  
Het juiste proefprogramma wordt in gemeenschappelijk overleg tussen de aanvrager en het 
uitvoerend bureau opgesteld. 
De technische goedkeuring kan de inbraakwerendheid van het schrijnwerk vermelden conform de 
tabellen 2, 4 en 5 van de NBN ENV 1627 - Ramen, deuren, luiken – Inbraakweerstand – Eisen en 
classificaties. 
 
De inbraakweerstandsklasse van het schrijnwerk is vastgelegd conform aan de normen: 

- NBN ENV 1627:1999 - Ramen, deuren en luiken - Inbraakwerendheid – Voorschriften en 
classificatie 

- NBN ENV 1628:1999 - Ramen, deuren en luiken - Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode 
voor de bepaling van de weerstand onder statische belasting 

- NBN ENV 1629:1999 - Ramen, deuren en luiken - Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode 
voor de bepaling van de weerstand onder dynamische belasting 

- NBN ENV 1630:1999 - Ramen, deuren en luiken - Inbraakwerendheid - Beproevingsmethode 
voor de bepaling van de weerstand tegen manuele inbraakpogingen 
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4.2.8 Prestaties van weerstand tegen explosies en kogelwerendheid 
 
Prestaties van bestandheid tegen explosies en kogelwerendheid en hun toepassingsdomein zijn het 
voorwerp van de STS 52.0 :2005 § 4.2.1.6. en § 4.2.1.7. Het is aanbevolen hiervan kennis te nemen.  
Het juiste proefprogramma wordt in gemeenschappelijk overleg tussen de aanvrager en het 
uitvoerend bureau opgesteld. 
 
De technische goedkeuring vermeldt de prestaties van weerstand tegen explosies van het schrijnwerk 
conform aan een van de volgende normen: 

 NBN EN 13123-1:2001 - Ramen, deuren en luiken - Bestandheid tegen explosies - Eisen en 
classificatie - Deel 1: Schokbuis 

 NBN EN 13124-1:2001 - Ramen, deuren en luiken - Bestandheid tegen explosies - 
Beproevingsmethode - Deel 1: Schokbuis 

 
De technische goedkeuring vermeldt de prestaties van kogelwerendheid van het schrijnwerk conform 
aan tabel 1 of 2 van de 

 NBN EN 1522:1999 - Ramen, deuren en luiken - Kogelwerendheid - Eisen en classificatie. 
 

4.3 Gedrag tussen 2 climaten 
Per venstersysteem (zie § 3) en per verschillend kleuringsproces (zie § 4.1.3.1), een raam van de 
donkerste tint, voorgesteld in het programma van de tinten en overeenstemmend met 
standaardafmetingen (hxl =2000x2000), wordt getest volgens de proef n°3 "Gedrag op 
temperatuurschommelingen " van titel 3 van de "Richtlijnen UEAtc Vensters" 5 maal conform 
volgens § 3.21 "Beproeving thermische cycli" van het " Technisch rapport UEAtc voor de 
goedkeuring van gekleurde vensters in PVC" of conform met de NBN ENV 13420 operatieve wijze 3 
(-10°C tot 75°C) 
 
Elke vynilsamenstelling verbonden aan een kleuringsproces (hars + thermische stabilisator + 
kleuringsprocedure) moet getest worden. De extrapolatie van de proeven tussen venstersysteem of 
dichtheidstechniek is niet mogelijk. 
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5 Bijzondere richtlijnen i.v.m. het documenteren en bewaren 
van proefrapporten en monsters in het kader van de ITT  

5.1 Alle venstertypes 

5.1.1 Traceerbaarheid en documentatie per prototype 
De geteste ramen waar naar wordt gerefereerd als ITT zijn gedurende minimaal 10 jaar te bewaren, of 
de duurtijd van de ATG, of te vervangen door nieuwe ITT testen bij de systeemleverancier 
 
De ITT proeven zijn voldoende gedocumenteerd zodat alle informatie rond de constructie, 
onderdelen, uitvoeringswijze en maatvoering te controleren zijn en een basis kunnen zijn voor de 
overdraagbaarheid van deze gegevens in het kader van de CE markering. 
In het bijzonder dienen de productieplannen en meetstaten waarin alle onderdelen , zaagmaten, 
profielnummers en dichtingsprodukten zijn opgenomen steeds meegeleverd bij indiening van de 
proeframen bij een erkend laboratorium. 

5.1.2  PVC Profielen 
De profielen van de ITT zijn representatief van de profielen in de ramen fabricatie 
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Bijlage 1 – Minimum testprogramma 
 
De technische goedkeuring vraagt op z’n minst 2 testramen. Voor wat betreft de hierna vermelde testen ; zij 
zijn verplicht.  
De schokweerstandsproef en akoestische proef zijn facultatief. Indien de aanvrager deze laatste 2 prestaties 
wenst te testen, is het noodzakelijk deze vensters uit te rusten met gelaagd glas waarvan de tussengevoegde 
folie over akoestische en mechanische prestaties dient te beschikken, die de schokweerstand toelaat. 
 

 
Venster A 
 
Akoestische test STS 52.0:2005 § 4.2.1.14 
 
Testen op luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, windweerstand, 
bedieningskrachten en verkeerd gebruik STS 52.0:2005 § 4.2.1.1 en 
bijlage 2 
 
Facultatief: Schokweerstand: STS 52.02005 § 4.2.1.10 (na de test 
lucht, water en wind) 
Facultatief : Test akoestiek (voor de test lucht,water en wind) 
 
Positie van de schokken: 
 
 

 
Venster B 

 
Testen op luchtdoorlatendheid, 
waterdichtheid, windweerstand, 
bedieningskrachten en verkeerd 
gebruik STS 52.0:2005 § 
4.2.1.1 en bijlage 2 
 
Facultatief: Schokweerstand: 
STS 52.02005 § 4.2.1.10 
 
Positie van de schokken: 
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Bijlage 2 - Uf -waarde bij gebrek aan testen, noch berekeningen van de PVC 
profielen 
Onderstaande tabel geeft de benaderde Uf-waarde voor de PVC weerstandsprofielen met stalen 
versterkingen.  
 

Type profielen  Uf(W/m²K) (*)  
2 binnenkamers met of zonder versterking 

 
 
 2,20 

3 binnenkamers met of zonder versterking 

 

2,00  

4 binnenkamers met of zonder versterking 1,80  

minimum 5 mm tussen de 
wanden van de 
binnenkamers  
 

 

5 binnenkamers met of zonder versterking 1,60  
 

Coëfficiënten van de warmtetransmissie van de PVC profielen, Uf en W/m²K 

 binnen

 Buiten 

 binnen  Buiten 



Gids 04-11  PVC vensters versie 080909.doc 27

 
 

Bijlage 3 - Voorwaarden betreffende de minimum proeven en betreffende de 
validatie van de proefrapporten uit een erkende laboratorium 
 

1. In het kader van de nieuwe goedkeuringen of hernieuwingen zullen enkel de proeven 
aanvaard worden die uitgevoerd zijn volgens de meest recente normen. 

2. In het bijzonder, voor de lucht-, water en windproeven zullen enkel de proefrapporten 
aanvaard worden die uitgevoerd werden volgens het proevenverloop hernomen in bijlage 2 
van de STS 52.0: 2005. De proefrapporten moeten dit onderwerp duidelijk formuleren en de 
tussenliggende resultaten detailleren wanneer ze gevraagd worden. De beschrijving van het 
prototype moet volledig zijn (zie STS 52.0:2005 §4.2.1), elk component eenduidig 
identificeerbaar. 

 
Samenvattende tabel 
 

Beschrijving Verplichting Opmerking 
Lucht-, water en windproeven 
op venstertypes 
Andere proeven op andere 
venstertypes 
 

JA 
 

JA 

Volgens STS 52.0 
 
Wanneer bijlage 2 van de STS 52.0 
en de identificatievoorschriften 
nageleefd worden 

Akoestische proeven JA Overname van proefresultaten is 
mogelijk 

Schokproeven Optioneel Volgens STS 52.0:2005 – NBN EN 
13049 

Inbraakwerende test Optioneel Volgens ENV of prEN 
Duurzaamheid (Cycli) JA Overname van proefresultaten is 

mogelijk 
Kogelwerendheid Optioneel Volgens EN 1522 

 
 
 


